2 WH:MAX | MAX. WH:MAX| MAX.
LBOm | 2WE L80m 2WE

PLANZEICHEN

ART DER BAULICHEN NUTZUNG (s 9 Abs, 1 Nr. 1 BquGR)

WA

ALLGEMEINES WOHNGEBIET

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (5 9 Abs, 1 Nr. 1 BouGB. 5 16 BouNvQ)

I

0.3
©
2 WE

ZAHL DER VOLLGESCHOSSE (HOCHSTGRENZE)
GRUNDFLACHENZAHL
GESCHOSSFLACHENZAHL

MAX. 2 WOHNEINHEITEN PRO WOHNGEBAUDE

BAUWEISE (s 9 Abs, 1 Nr. 2 BouGB. § 22 BauNVvQ)

FiaN
A\

* NUR EINZELHAUSER ZULASSIC
NUR DOPPELHAUSER ZULASSIG

UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE (5 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB. § 23 BauNVO)

BAUGRENZE

VERKEHRSFLACHEN (S 9 Abs, 1 Nr. 11 ynd Abs. 6 BouGB

'/

—
pem————

[

VERKEHRSFLACHE OHNE TRENNUNG
DER VERKEHRSARTEN

PARKPLATZE
FUSSWEG/LANDWIRTSCHAFTLICHER WEG

PF] AH

(89 Abs. 1 Nr, 15, 18, 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

OFFENTLICHE GRUNFLACHE

FLACHEN ZUM ANPFLANZEN VON BAUMEN
UND STRAUCHERN UND SONSTIGEN BE-
PFLANZUNGEN

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND
LANDSCHAFT

GEPL. BAUM

VERSICKERUNGSMULDE GEMASS WASSERRECHTLICHEM

VERFAHREN

FLACHEN FOR VERSORGUNGSANLAGEN UND —LETUNGEN

($9 Abs. Nr. 12, 13, 14 und Abs.6 BauGB)

—o_o-

20 KV ERDKABEL

SONSTIGE PLANZEICHEN

- - GRENZE DES RAUMULICHEN GELTUNGSBEREICHS

EER
—

=T
I GA |
| PR |

— ———

DES BEBAUUNGSPLANS (§9 Abs. 7 BauGB)

GRENZE DES RAUMLICHEN GELTUNGSBEREICHS
DER ANDERUNGSPLANUNG

HAUPTFIRSTRICHTUNG

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNGEN
(5 1 Abs. 4, 5 16 Abs. 5 BouNv0)

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER FIRSTRICHTUNGEN
(51 Abs. 4, 5 16 Abs. 5 BouNV0)

GARAGEN
(59 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)

LEITUNGSRECHT FUR DEN VERSORGUNGSTRAGER
(5 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

BOSCHUNG

HINWEISE

——— VORGESCHLAGENE GRUNDSTOCKSGRENZE

o=  VORHANDENE GRUNDSTUCKSGRENZF

FOLLSCHEMA DER NUTZUNGSSCHABLONE

BAUGEBIET

ZAHL DER VOLLGESCHOSSE

GRZ

GFZ

BAUWEISE

DACHNEIGUNG

MAX. -
WANDHOHE

ANZAHL DER WOHNUNGEN
JE WOHNGEBAUDE

SCHRIFTLICHE FESTSETZUNGEN

In Erganzung der Planzeichnung und der Planeintragung (Schrift und
Text) wird folgendes festgesetzt:

1.0

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (BauGB, BauNVO)

11 Art der baulichen Nutzung

¥2.1

(§ 9 Abs. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO)

Das Baugebiet wird gemaR § 4 BauNVO als aligemeines Wohnge-
biet (WA) ausgewiesen.
Die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 sind nicht zulassig.

i Nutzunag
(§ 9 Abs. 1 BauGB, §§ 16-21a)

Die festgesetzte Grundflachenzahl (GRZ) und Geschossfli4chen-
zahl (GFZ) sind Hichstwerte, die ausnutzbar sind soweit die Fest-
setzung der uberbaubaren Flachen und die Bestimmungen der
Landesbauordnung nicht zu einer geringeren Ausnutzung zwingen.
Werden oberirdische Stellplatze mit ihren Zufahrten mit wasser-
durchiéssigen Belagen befestigt, sind sie nicht anzurechnen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 21a BauNVO)

Garagen und Stellplatze sind im gesamten Geltungsbereich inner-
halb der seitlichen Abstandsflachen gemaR LBauQ, sowie auf den
dafur festgesetzten Flachen zulassig.

Sie mussen von der rickwartigen Grundsticksgrenze (von der Er-
schlieBungsstrale aus gesehen) einen Abstand von mind. 5.0 m
einhalten.

ena
(§ 9 Abs. 4 BauGB, § 14 BauNVO)

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind bis zu einer GroRe
von max. 10 cbm Bruttorauminhalt auf den Baugrundsticken zu-
lassig.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 und Abs. 6 BauGB)

Im Zuge der Herstellung der Verkehrsflachen sind auf den Bau-
grundsticken parallel zu den StraBen- und Wegbegrenzungslinien
Aufschittungen und/oder Abgrabungen erforderlich.

Die Aufschittungen sind mit wasserdurchidssigem Material herzu-
stellen.

Zur Herstellung des StraBenkdrpers sind in den an Sffentlichen
Verkehrsflachen angrenzenden Grundstiicken unterirdische Stutz-
bauwerke (Ruckenstitzen) entlang der Grundstiicksgrenzen mit ei-
ner Breite von ca. 30 cm erforderlich.

Die Baugrundstucke sind bis auf StraRenniveau aufzuschutten.

(§ S Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Die héchstzulassige Zahl der Wohnungen in Wohngebauden wird
auf 2 Wohnungen festgesetzt.

(9 Abs. 1 Nr. 15, 20, 25 BauGB, § 8 Naturschutzgesetz)
Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchem

Zur auBeren Eingrunung sowie zur inneren Durchgriinung und Ge-
staltung und als Immissionsschutz sind durch Planeintrag Pflanzge-
bote fur B&ume und Straucher festgesetzt. Die Einzelstandorte der

Béume kdnnen bei zwingenden Griinden bis zu 3.0 m verschoben
werden.

Pflanzgebot : Sudliche, dstliche und nérdliche Abgrenzung

Die Schutzpflanzung ist in einer Breite von 3.0 m als eine geschlos-
sene, mind. 2-reihige Pflanzung aus Strauchem und Baumen gem.
nachfoigender Artenliste, 2 xv, o.B. 60/100 auszuflhren.
Dabei soll der Pflanzabstand 1.20 - 1.50 m und der Reihenabstand
1.50 m betragen. Die Hecke ist mit Beginn der Baumafinahme zu
pflanzen (Die Grenzabstande nach Nachbarrechtsgesetz sind zu
beachten). Mit Voriage der Bauantrage sind der Baugenehmi-
gungsbehdrde vom Antragsteller fachlich qualifizierte Freiflachen-
ge;taltungsplane mit Darstellung und Erl&uterung der grungestai-
terischen MaBnahmen (Bepflanzungsplane) vorzulegen. Sie wer-
den nach fachkundiger Priffung Bestandteil der Baugenehmigung.

SCHRIFTLICHE FESTSETZUNGEN

1.7.2

Straucher:

Eingriffliger WeiRdorn - Crataegus monogyna
Haseinuf - Corylus avellana
Kormnelkirsche - Cornus mas
Kreuzdom - Rhamnus carthartica
Liguster - Ligustrum vulgare
Pfaffenhatchen - Euonymus europaeus
Pflaume - Prunus domestica
Roter Hartriegel - Cornus sanguinea
Salix-Arten - Salix spec.

Schlehe - Prunus spinosa
Schwarzer Holunder - Sambucus nigra
Traubenholunder - Sambucus racemosa
Wolliger Schneeball - Viburnum lantana
Baume:

Eberesche - Sorbus aucuparia

Feldahom - Acer campestre

Hainbuche - Carpinus betulus

Wildapfel - Malus sylvestris

Wildbirne - Pyrus pyraster

Pflanzgebot : Baume auf Privatgrundstiicken
Auf jedem Privatgrundstick sind mind. zwei Hochstamm-Obst-
baume anzupflanzen.

Flachen fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft

Zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung des geplanten Ver-
sickerungsteiches und seines Uferbereiches sowie zur aufleren
Eingrinung und zur Verbesserung der Grundwasserregenera-
tionsfahigkeit des Bodens sind durch Planeintrag Pflanzgebote fur
Baume, Staucher und Stauden festgesetzt.

Pflanzgebot: Teich

Entlang des geplanten Teiches wird ein Schutzstreifen natumah
ausgebildet. Es sind ausschlieflich standortgerechte, heimische
Baume und Straucher, 2xv, 0.B. 60/100 gem. nachfolgender Arten-
liste zu verwenden. Die Bdume und Straucher sollten im Abstand
1.50 - 2.00 m gepflanzt werden. Die Pflanzungen sind auf Dau-
er zu erhalten und zu pflegen. Die Manahme ist mit Baubeginn
durchzuflhren.

Sirauchar
Eingriffliger WeilRdomn - Crataegus monogyna
Faulbaum - Rhamnus frangula
Felsenbime - Amelanchier ovalis
Gemeiner Schneeball - Viburnum opulus
Haselnuf - Corylus avellana
Hundsrose - Rosa canina
Kreuzdomn - Rhamnus cartharticus
Liguster - Ligustrum vulgare
Pfaffenhutchen - Euonymus europaeus
Rote Heckenkirsche - Lonicera xylosteum
Roter Hartriegel - Cornus sanguinea
Weiden-Arten - Salix spec.

Schlehe - Prunus spinosa
Stechpalme - llex aquifolium
Zweigriffliger WeiRdom - Crataegus laevigata
Baume:

Berg-Ahom - Acer pseudoplatanus

Birke - Betula pendula

Eberesche - Sorbus aucuoparia
Feldahom - Acer campestre

Stieleiche - Quercus rubra
Trauben-Eiche - Quercus petraea
Vogelkirsche - Prunus avium

Wildapfel - Malus sylvestris

14 it Lei t
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Das im Plan eingetragene Leitungsrecht besteht zugunsten der
Ver-und Entsorgungstrager.
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(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 24 BauGB)

Far die Beseitigung des auf den Grundstiicken anfallenden Ober-
flachenwassers sind von den Grundstiickseigentimemn auf dem
Grundstick entsprechende Flachen und Mulden zur Versickerung
anzulegen. Diese Versickerungsanlagen sind auf den Grund-
stlicken zu errichten und fur ein einjahriges Regenereignis mit ei-
nem Bemessungsregen von 120 l/s/ha, sowie einer Dauer von 15
Minuten anzulegen. Fur Regenereignisse, die dariber hinausge-
hen, ist bei diesen Versickerungsanlagen auf den Grundstticken

ein Uberlauf an das &ffentliche Oberflachenwassersystem vorzu-
haiten.

(§ 16 Abs. 3 BauNVQ)

Die maximal zuléssige Héhe der baulichen Anlagen wird durch die
im Plan angegebene Wandhohe festgesetzt.

Die Wandhéhe wird wie folgt bestimmt:

Der obere Bezugspunkt ist der Schnittpunkt zwischen AuRenkante
Wand und Oberkante Dachhaut.

Der untere Bezugspunkt ist die Gehweghinterkante der StraBe von
der aus die ErschlieBung erfolgt, gemessen in Gebaudemitte.

111 Sockeihdhe
(§ 16 Abs. 3 BauNVO)

Die Sockelhéhe wird auf max. 1.0 m festgesetzt. Bezugspunkt ist
die Gehweghinterkante der StraRe, von der aus die ErschlieBung
erfoigt, gemessen in Gebaudemitte.

2.0 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (LBauO)
21 Décher

Als Dachform werden fir alle baulichen Anlagen Sattel- oder

Pultdacher mit beidseitig gleicher Dachneigung entsprechend dem

Planeintrag festgesetzt.

gée im Plan angegebenen Dachneigungen gelten nur fir Hauptge-
ude.

Flachdacher sind bei Garagen nur mit Dachbegriinung zulassig.

Uber Ausnahmen entscheidet der Gemeinderat.

Fur die Dacheindeckung sind Ziegel oder Betondachsteine zu ver-

wenden. Als Dachfarbe sind nur Rotténe zulassig.

22 Dacheu =

Dachaufbauten sind in vertikaler Verlangerung der Fassadendff-
nungen zuléssig.

Vom Ortgang ist ein Abstand von mind. 1.50 m, vom First und
von der Traufe ist ein Abstand von mindestens 2 Ziegelreihen ein-
zuhalten. Werden mehrere Gauben auf einer Dachflache angeord-
net, so sind sie auf gleicher H6he anzuordnen, und es ist ein ein-
heitliches Format zu wéhien.

Dachgauben durfen in der Summe ihrer Breiten 1/3 der Traufiange
der jeweiligen Dachseite nicht (berschreiten. Eine Gaube darf je-
doch nicht breiter als 2.60 m sein. Zulassig sind Sattel-, Dreieck-
oder Schleppdachgauben.

Nebengiebel dirfen nur mit einer Breite von max. 1/3 der Gebaude-
lénge errichtet werden. Sie mussen von der Giebelwand mind.
2.50 m Abstand einhalten und mit ihrer Firsthéhe mind. 0.50 m
unterhalb der Firsthbhe des Hauptgebaudes liegen (siehe hierzu
auch Systemskizze auf Seite 9).

Dacheinschnitte sind in ihrer Summe bis zu einer Lange von 1/3
der Trauflange zulassig, jedoch nicht breiter als 2.50 m. Vom Ort-
gang ist mindestens 1.50 m, von der Traufe und vom First minde-
stens 0.50 m Abstand einzuhaiten.

Je Dachseite sind entweder nur Dachaufbauten oder nur Dachein-
schnitte zuléssig.

23 Doppelh:

Doppelhduser sollen aus gestalterischen Griinden jeweils in Be-
zug auf Dachneigung und Traufgesims einheitlich ausgefuhrt wer-
den. Die im Plan angegebene Hauptfirstrichtung und die Dachnei-
gung von 40° sind einzuhalten.
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E Cinfried

An &ffentlichen StraBen und Wegen sind Einfriedigungen bis zu ei-
ner Héhe von 1.00 m zuléssig. Als Gelédndeh6he wird die Gehweg-
hinterkante (bzw. Schrammbord) festgelegt.

Einfriedigungen sind nur in Holz, Metall oder als lebender Zaun
(Hecken) zuléssig. Die Einfriedigungen darfen nicht auf einem
durchgehenden Sockel errichtet werden.

Vorgarten sind gartnerisch anzulegen. Hecken und Straucher soll-
ten als Abgrenzung zwischen den Baugrundstiicken gepflanzt wer-
den. In diese kann ein grinummanteiter Maschendrahtzaun mit
max. 1.50 m Hohe eingezogen werden (Die Grenzabstédnde nach
Nachbarrechtsgesetz sind zu beachten).

2.5  Mulitonnenstandpistze

Freistehende Mullschranke innerhalb der Vorgarten sind nicht ge-
stattet. Auf dem Grundstick sind Malitonnen in Verbindung mit dem
Haus, der Garage oder in Verbindung mit Mauerteilen unterzubrin-
gen, so daR sie mit diesen eine Einheit bilden.

2.6 Parabolantennen

Parabolantennen durfen einen Durchmesser von max. 90 cm auf-
weisen, die Farbe der Antennen ist dem Standort anzupassen (z.B.
der Dachfarbe).

2.7 __Flachenversiegelung

Anlagen wie Steliplatze, Zufahrten, Hofflichen usw. sind mit
versickerungsfahigem Material zu befestigen wie wassergebunde-
ne Decke, Rasengittersteine, Schotterrasen oder vergleichbare
wasserdurchldssige Materialien.

28 Ber anal

Fassadenbegrinung

Gebaude soliten an geeigneten Stellen mit Kletterpflanzen gem.
nachfolgender Artenliste begrint werden. Dies verhindert
die Aufheizung der Gebaudeoberflichen. Auferdem dienen sie zur
Verbesserung der ¢kologischen Ausstattung und Aufwertung des
Landschafts- und Ortsbildes.

Kletterpflanzen:

Efeu - Hedera helix
Schilingknéterich - Polygonum auberti
Waldgeiflblatt - Lonicera peryclymenum
Waldrebe - Clematis vitalba

Stellplatzbegrinung

Stellplatze sind mit Baumen gem. nachfolgender Artenliste, 3xv,
0.B., 18/20, zu dberpflanzen. Dabei gilt als Richtwert 1 Baum pro 2
Stellplatze. Die MindestgroRe der Pflanzscheiben betragt 2x2 m.
Die Pflanzscheibe ist mit heimischen Bodendeckern oder Stauden
gem. nachfolgender Artenliste zu begrunen.

Eirzaind ;

Berg-Ahom - Acer pseudoplatanus

Eberesche - Sorbus aucuoparia

Hainbuche - Carpinus betulus

Hochstamm-Obstbdume - Es sollten alte, ortstypische Sor-
ten bevorzugt werden.

RofRkastanie - Aesculus hippocastanum

Stieleiche - Quercus rubra

Traubeneiche - Quercus petraea

Vogelkirsche - Prunus avium

Wainu - Juglans regia

Winterlinde - Tilia cordata

Bodendeckende Gehdize und Stauden:

Scheinbeere - Gaultheria procumbens

Niedriges Johanniskraut - Hypericum calycinum

Heckenkirsche - Lonicera pileata

Schattengriun - Pachysandra terminalis

Waldsteinie - Waldsteinia
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3.0

31 Okologische Empfehlungen

3.2 Baugrubenaushup

23  Altlasten

3.4

Hinweise

Dachflachenwasser

Uber die Festsetzung unter Punkt 1.9 dieser Satzung hinaus, wird
der Bau von Zistemen zur Verwendung des anfallenden Ober-
flachenwassers als Gie3wasser empfohlen.

Die konzentrierte Einleitung des Niederschlagswassers (z.B. uber
Sickerschachte) bedarf einer wasserbehdrdlichen Erlaubnis gem.
§ 31 WHG. Lediglich die breitflachige Versickerung stellt keinen
Benutzungstatbestand des Grundwassers dar und ist daher geneh-
migungsfrei. Das sudlich des Baugebietes geplante Sickerbecken
ist gem. § 54 LWG genehmigungspflichtig.

Der Baugrubenaushub ist soweit mdglich volistandig oder Uberwie-
gend auf den Baugrundstiicken unterzubringen.

Im Bereich des Bebauungsplanentwurfs ist eine Altablagerung
registriert. Es handelt sich hierbei um die Ablagerungsstelie
.Langer Entensee‘ der Reg. Nr. 33402008-210 mit der Gefahr-
dungsgruppe 4 und der Prioritétsgruppe 115. Vor einer Nutzungs-
anderung wird die Ablagerungsstelle auf das mogliche Gefahr-
dungspotential untersucht. Hierzu beauftragt die Gemeinde ein ge-
eignetes Ingenieurblro. Die Auflagen aus dem zu erstellenden
Gutachten sind seitens der Gemeinde zu erflllen, das Kataster ist
entsprechend fortzuschreiben. Zustandig fur das Verfahren ist die
Bezirksregierung Neustadt als Obere Abfallbehérde.

Telekom

Zur femmeldetechnischen Versorgung des Planbereichs ist die
Verlegung neuer Femmeldeaniagen erforderlich. Fur den rechtzei-
tigen Ausbau des Fermmeldenetzes sowie die Koordinierung mit
dem StraBenbau und den BaumaBnahmen der anderen
Leistungstrager ist es notwendig, da Beginn und Ablauf der Er-
schlieBungsmalnahmen im Planbereich dem Fernmeideamt Neu-
stadt so frilh wie mdglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn,
schriftlich angezeigt werden.

35 Grund

ool Bonkrraiil

3.7 Grundwasserstand

3.8 Wasserrechtliche Malinahmen

Die Anforderungen an den Baugrund nach DIN 1054 sind zu be-
achten.

Bei der Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie fur die Erschlies-
sungsmafnahmen, hat der Bautrdger/Bauherr die ausflihrenden
Firmen vertraglich zu verpflichten, rechtzeitig den Beginn der Ar-
beiten (mindestens 8 Wochen vorher) anzuzeigen, damit diese, so-
fern notwendig, Uberwacht werden kénnen.

Die ausfuhrenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmun-
gen des Denkmalschutz- und Pflegegesetzes vom 23.03.1978
(GVBL. 1978 Nr. 10, S. 159ff) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage
kommende Fund unverzuglich Uber die Verbandsgemeindeverwal-
tung sofort dem Amt fur Vor- und Frahgeschichte zur Vomahme ih-
rer Bergung zu melden, die Fundstelle soweit als mdglich unveran-
dert zu lassen und die Gegenstande sorgféitig gegen Veriust zu si-
chem.

Die Absatze 1 und 2 entbinden den Bautrager/Bauherr jedoch
nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenuiber dem Landesamt
far Denkmalpflege.

Wegen des hohen Grundwasserstandes sind tiefreichende Ge-
baudeteile (z.B. Kellergeschosse) wasserdicht und auftriebsicher
auszubilden. SchmutzwasseranschlUsse im Keller sind Uber eigene
Hebeanlagen zu betreiben. Sie sind durch geeignete Mallnahmen
gegen RuckfluB zu sichemn.

Bei der Versickerung von Niederschlagswasser mit besonderen
Anlagen oder Einrichtungen ist gemaR § 76 Abs. 1 Landeswasser-
gesetz eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich (Untere
Wasserbehdrde).

310 Hochwasserschutz
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Schutz von unterirdischen Leitungen:

Bei der Verlegung von Leitungen sind die bestehenden und die im
Bebauungsplan festgesetzten Gehoélzstandorte freizuhalten
(gemaR Merkblatt Uber Baumstandorte und unterirdische Ver- und
Entsorgungsleitungsaniagen, FGSV 939).

Das Plangebiet befindet sich in der durch Deiche und Schépfwerke
gegen Rheinhochwasser geschitzten Rheinniederung. Bei einqm
Versagen der Rheindeiche oder einem Ausfall der Schépfwerke ist
es moglich, daf das Baugebiet Uberflutet wird. Es wird deshalb
darauf hingewiesen, daf sich aus der Zustimmung zu dem Bebqu-
ungsplan kein Anspruch auf Verstérkung oder Erhéhung der Rhein-
hauptdeiche oder auf Erhéhung der Leistungsfahigkeit der Schépf-
werke ableiten 1ait.
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VERFAHRENSVERMERKE

1 Anderungsbeschluss Ohsgemgmderat Hagenbach am 27.05.99
2. Bekanntmachung des Aﬁdé?&ngsbeschlusses
und Auslegung im Amtsblatt.Nr. 28/99 vom 16.07.99
Auslegungsfrist. vom 27.07.99 bis 26.08.99.
3. SatzungsbeschiuR § 10 BauGB und § 24 Abs.1 GemO

Ortsgemeinderat Hagenbach, . . am 14.10.99

F.X. Scherrer
Ortsbirgermeister

4 Vorstehende Sajzung wird hiermit ;
ausgefertigt: MV

5. Der Bebauungsplan ist mit der Bekanntmachung im
Amtsblatt Nr. ¥3[98_ vom ..29.40.  rechtsverbindlich
geworden.

F. X. Scherrer
Ortsbiirgermeister

Plansatz stimmt mit
bekanntgemachten Unter-
lagen tliberein.
Hagenbach, den =~ 3, Nov. 99
Verb.(¢Gde.Verwaltung
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